
 

                                                          

1- es pálya 

 

 

 

  

Pálya típusa: rövid,  

Célok: 12 IPSC target,  

Minimum lövésszám: 12 

Maximum pontszám: 60 

Értékelés: A papírokon egy legjobb találat lesz értékelve. 

Start / stop Hangjelzés, utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő bárhol áll, a jelölt területen belül, fegyver, üresen, az egyik dobon, az 

első használni kívánt tár a másik dobon. 

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal 

határolt területen belülről.  

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe. 
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Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 8 IPSC target, 2 PP, 2 bobber, 3 büntető cél 

Minimum lövésszám: 22 

Maximum pontszám: 110 

Értékelés: A papírokon a két legjobb találat lesz értékelve, a fémnek feküdni kell. 

Start/ stop Hangjelzés/ utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: A lövő  „A”- vagy „B” helyen áll, fegyver készenléti helyzetben.   

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat.  

Biztonsági szögek:        2 x 90°és a golyófogó közepe. 



3-as pálya 

 

 

 

 

Pálya típusa: Hosszú pálya 

Célok: 
12 IPSC target, 4 PP, 4  Metal plate  

4 büntető cél 

Minimum lövésszám: 32 

Maximum pontszám: 160 

Értékelés: A papírokon a két legjobb találat lesz értékelve, a fémeknek feküdni kell. 

Start / stop Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, arccal a fő lő irány felé, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        
A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat a hibavonalakkal 

határolt területen belülről.  

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe 
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Pálya típusa: Rövid pálya 

Célok: 4 IPSC target, 2 PP 2 Metal plate  

Minimum lövésszám: 12 

Maximum pontszám: 60 

Start/stop Hangjelzés/utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, a fegyver üresen, a használni 

kívánt tárakkal együtt, az asztalon 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat. 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe. 

  



        

                                                                             5 – ös pálya 

Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 10 IPSC target, 3 No-shoot  

Minimum lövésszám: 20 

Maximum pontszám: 100 

  

Start/ stop Hangjelzés/ utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen bárhol állhat, arccal a fő lő iránynak, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:        A sípszó elhangzása után a lövő megtámadja a célokat. 

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe 
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Pálya típusa: Közepes pálya 

Célok: 11 IPSC target,  

Minimum lövésszám: 22 

Maximum pontszám: 110 

Start / stop: Hangjelzés / utolsó lövés 

Kiinduló helyzet: 
A lövő a jelölt területen belül bárhol állhat, arccal a fő lő irányba, fegyver 

készenléti helyzetben, tokban. 

Végrehajtás:         

Biztonsági szögek:        2 x 45°és a golyófogó közepe. 

  


